


—Basic

Grzejnik konwektorowy

Normy i certyfikaty:

(€ B 1kos )] P24

Komfort

+ Element grzejny: rurkowy z chromoniklowej stali nie-
rdzewnej, obudowany aluminiowym radiatorem.

« Termostat elektromechaniczny z doktadnoscia
regulacji temperatury do 1°C

Estetyka

+ Prosta, elegancka linia wzornicza.
« Krawedzie obudowy fagodnie $ciete.

Bezpieczefstwo

« Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem
obwodu grzejnego.

. Catkowicie metalowa obudowa z lekko zaokrgglonymi

naroznikami.

« Odporny na wysokie temperatury lakier epoxydowy
utwardzany przez polimeryzacje.

« Odpornos¢ izolacji na przebicie IK08.

« Podwdjna ochrona przeciwporazeniowa kl. II,
urzadzenie bryzgoszczelne IP24.

Mozliwos¢ regulacji

« Pokretto termostatu i wytgcznik umieszczone na bocznej
krawedzi obudowy.

- Termostat wyskalowany od pozycji ,dyzur” (ok.4+7°C),
do pozycji ,8" maximum (ok.+30°C).

- Blokowanie lub ograniczenie zakresu regulacji

termostatu.

Instalacja
- tatwy montaz na Scianie zapewnia zataczony wspornik.
+ Przewdd zasilajacy (w wyposazeniu) umozliwia

niewidoczne podtaczenie do puszki instalacyjnej

za grzejnikiem

model | moc (W)| oznacz. kodowe wymiary (Cm), waga

wys. X szer. x gIT’b. (kg)
ML 05 500 A688021 40x28x8 3
ML 07 750 A688022 40 x36x8 3,7
ML 10 1000 A688023 40x44x8 41
ML 12 1250 A688024 40x52x8 5,0
ML 15 1500 A688025 40 x60x 8 55
ML 17 1750 A688026 40x76x8 7,1
ML 20 2000 A688027 40x84x8 7,9
ML 25 2500 A688028 40x100x 8 8,5
ML 30 3000 A688029 40x100x 8 8,5
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AIRELEC

Jakos¢ wyrobow potwierdza znak CE
- wyréb produkowany we Frangji
zgodnie z normami europejskimi.
Dodatkowo wyrdb posiada polski
Certyfikat Bezpieczenstwa ,B".
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