“ Idealne do globalnego
i rbwnomiernego
ogrzewania lokali
o duzej wysokosci.

AIRELEC



Dybox 2

Zasada rozmieszczania
paneli grzejnych

Scienny termostat

elektroniczny

TP ITYP

béw pracy,
| ogrzewania

Z mozliwoscig realizacji 6 try-
ze wskaznikiem

}). Zdolnos¢ wytaczania 8A/250V

Charakterystyka techniczna:

* stalowa obudowa cynkowana elektrolitycznie pokryta lakierem

epoksydowym

* radiatorowe elementy grzewcze, wykonane z aluminium, o spe-
cjalnie polerowanej tylnej powierzchni Alu Mat®

Wybér paneli w zaleznosci od
wysokosci montazu zapotrzebowania
na ciepfo na m wysokos¢ instalacji

wysokos¢
instalacji
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Przyktad:

Dla sufitu o wysokosci 6 m i zapotrzebowania
na ciepto 100W/m3, powinnismy wybrac nisko-
temperaturowe panele 2000 W (lub stabsze)

* mocowanie za pomoca wielopozycyjnych zaczepéw
* kolor biaty (RAL9002)

Moc Napiecie Natezenie Dt. Szer. Grubos¢ Masa Symbol Kod
(W) V) (mm) (mm) (mm) (kg)
Panele grzejne ALU MAT®
1000 Mono 230 4,3 850 280 68 8,0 DYBOX2A10 A750500
1250 Mono 230 54 1005 280 68 10,0 DYBOX2A12 A750810
1500 Mono 230 6,5 1200 280 68 11,4 DYBOX2A15 A750501
% 1750 Mono 230 7,6 1360 280 68 12,0 DYBOX2A17 A750811
2000 Mono 230 8,7 1550 280 68 15,0 DYBOX2A20 A750502
3000 Tri 400 7.5/4,3 1550 403 68 20,9 DYBOX2A30 A750503
4000 Tri 400 10,1/5,8 1550 403 68 20,9 DYBOX2A40 A750504

GENERALNY DYSTRYBUTOR:

PHP Brabork Sp. z o.0.
05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3

tel: (22) 761 38 82, fax (22) 761 38 81
e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl
http://www.airelec.pl

Classe | IP44 IKO8 (sauf 4000 W : IP21)

Zasilanie:
jednofazowe 230V od 1000W do 2000W
Tréjfazowe 400V dla 3000W i 4000W

DYSTRYBUTOR REGIONALNY
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