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Dybox

ZASTOSOWANIA:

Lokale o sredniej wyso-

kosci (poczawszy od 3 m) w sufit pOdWieszany (200W)

Model wbudowany

* Lokale handlowe
* Sale recepcyjne

« Szkoty Model zawieszany

* Biura .
niezabudowany (300w lub 600W)
" mozliwos$ci montazu: Zainstalowane poziomo, wbudowane,
V zawieszony V przytwierdzony \ 4 wbudowany zawieszone IUb przymocowane bezpos',re—

dnio do sufitu — to rozwigzania estetycz-

—— W ne dla lokali ustugowych i innych, wyko-

rzystywanych okresowo.

Folia grzewcza w potaczeniu z izolacjg ter-
miczng zapewnia duzg wydajnosc.

Scienny termostat elektroniczny R

z mozliwoscig realizacji 6 trybow pracy,
wskaznik ogrzewania

Zdolnos¢ wytgczania 8A/250V o 0 ‘5

Charakterystyka techniczna:

* metalowa ramka z blaszkami do mocowania * powierzchnia emitujgca pokryta termo-kwarcem
* przewdd zasilajacy (1 m) 3 przewody (Ph+N+PE) lub epoksypoliestrem
* wysokos¢ instalacji: miedzy 3-4 m. * kolor biaty
* $rednia temperatura promieniowania ok.80°C * wymiary:
* grubos¢: 4 cm. —60x60 cmi60x 120 cm dla modeli podwieszanych
* stelaz mocujacy, dostarczany z modelami ACT103 oraz ACT106 300W, 600W i 1200W
* lakier epoksydowy utwardzany przez polimeryzacje — 60 x 60 dla modelu do zabudowy 200W
(model 200W)
Moc Dtugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ Masa Symbol Kod
- (mm) (cm) (mm) (ko)
Dybox — model zawieszany
300 592 592 40 5,2 ACT103 A750442
7 600 1192 592 40 10,5 ACT106 A750443
- —— Dybox — model do zabudowy
: 200 592 592 40 5,0 ACE102 A750820
L Termostat elektroniczny 6 opcji Dybox (wskaznik ogrzewania; 8A/250V
80 80 34 0,1 TE030 F100656
C E Classe | IP44 IK08

GENERALNY DYSTRYBUTOR: DYSTRYBUTOR REGIONALNY
PHP Brabork Sp. z o.0.

05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3

tel: (22) 761 38 82, fax (22) 761 38 81
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