- Fonteéa

Dzieki elementowi grzejnemu z Fonte Active , grzejnik Fontéa
zajmuje mniej miejsca niz grzejniki wodne i zapewnia imponujacy

komfort ogrzewania.

Grzejnik z Fonte Active o kontrolowanej inerdji

Fontéa pozioma
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Wszystko elektr_yczne‘,(a
bez oleju, wody i ryzy
wycieku!

Opatentowana technologia:
catkowicie bezgtosna pra-

ca oraz tagodne ciepto
pochodzace z FONTE ACTIVE®

ECHNOLOG
U SecHE X

Urzadzenie, ktérg za)-

ZESPOL STEROWANIA

(usytuowany w gérej czesci urzadzenia, po prawej stronie)

M Element grzejny

k\ * Element grzejny z odlewu stalowego (Fonte Active®)

W n - e =

‘*--\ E g a M Obstuga, regulacja temperatury, programowanie

s e (\_ e * cyfrowy termostat elektroniczny ASIC regulujacy temperature

N \":\ = z doktadnoscig 0,1°C
~ 2] L  mozliwo$¢ programowania za pomocg przewodu sterowniczego,
E- oF P w 6 trybach pracy: komfort / komfort =1°C / komfort=2°C / eco /
dyzur / wyfaczenie

i blokowana osfona * automatyczny bezpiecznik termiczny
F przetacznik Komfort / Eco / Program
E przefacznik Wigczenie / Wytgczenie I Estetyka

* metalowa obudowa pokryta lakierem epoksydowym utwar =
dzanym przez polimeryzacje
* kolor biaty RAL 9016
* zespof sterowania w gérnej czesci z blokowang ostong zawiera:
— przefacznik trybéw pracy: Komfort / Eco / Program
— przeftacznik Wiagczenie / Wyfaczenie
— pokretto termostatu z podziatkg

E1 pokretto termostatu
E wskaznik ogrzewania

REGULATION

i s pcmeis CE — wskaznik swietlny informujacy o wigczeniu obwodu grzejnego
— e catlc — przewdd zasilajacy (2 przewody + przewdd sterowniczy)
. . L
e, Classe || O stelaz mocowany zapadkowo do Sciany

e * urzadzenie samo utrzymuje pozycje pionowq
PROMOTELEC e IP24 IKO8

Moc Wymiary Masa Model Kod
(w) dt x wys x gt* (cm) (kg) Kolor biaty (1)
750 41,1x57,0x8,7 17,6 FONTEA ET 07 A689032
1000 49,4 x57,0x 8,7 20,3 FONTEA ET 10 A689033
1250 66,0 x57,0x 8,7 26,3 FONTEA ET 12 A689034
1500 66,0 x57,0x 8,7 26,3 FONTEA ET 15 A689035
2000 90,9 x57,0x 8,7 36,0 FONTEA ET 20 AG89037

Fontéa pionowa
1000 32,8 x100,0x 10,7 28,5 FONTEAET 10 A689153
1500 32,8x148,5x 10,7 37,5 FONTEAET 15 A689155
2000 41,1 x148,5x 10,7 46,0 FONTEAET 20 A689157

* przy stelazu mocowanym do $ciany, nalezy dodatkowo uwzgledni¢ 26 mm dla modelu poziomego oraz 24 mm dla modelu pionowego
(1): biaty (RAL 9016)

DYSTRYBUTOR REGIONALNY

GENERALNY DYSTRYBUTOR:

PHP Brabork Sp. z o.0.

05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3

tel: (22) 761 38 82, fax (22) 761 38 81 —
e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl

http://www.airelec.pl
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