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ZASTOSOWANIA:

* Ogrzewanie
* Ogrzewanie

lokalne
miejsca pracy

Promienniki podczerwieni, ktére

mozna zainstalowac w pozycji
poziomej jak i pionowej, doskonate
do ogrzewania miejsc pracy.

Mocowanie wielopozycyjne na
regulowanych wspornikach

» na suficie

» pionowo na

Charakterystyka techniczna:

* obudowa ze stali cynkowanej elektrolitycznie, pokryta lakierem

epoksydowym
* element grzejny w grubej rurce ze stali Incoloy
* aluminiowy odbtysnik o lustrzanej powierzchni

scianie

e kratka ochronna
e szara obudowa

» na scianie

* mocowanie za pomoca wspornika przegubowego

Moc Natezenie Dtugos¢ Szer. Grubos¢ Masa Symbol Kod
(W) (A) (mm) (mm) (mm) (kg)
Promienniki podczerwieni 230V
1000 4,3 805 115 130 3,0 EB 10 M-02 A688163
1500 6,5 1010 115 130 3,6 EB 15 M-02 A688165
2000 8,7 1260 115 130 4,5 EB 20 M-02 A688167
Promienniki podczerwieni 400V
1500 3,8 1010 115 130 3,6 EB 15 M-04 A688175
2000 5,0 1260 115 130 4,5 EB 20 M-02 A688177
Akcesoria do dodatkowych mocowan
Dla 1000W FM EB 10 A688160
Dla 1500W FM EB 15 A688161
Dla 2000W FM EB 20 A688162

GENERALNY DYSTRYBUTOR:

PHP Brabork Sp. z o.0.

05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3

tel: (22) 761 38 82, fax (22) 761 38 81
e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl
http://www.airelec.pl

Classel  IP21
IK08

Zasilanie: jednofazowe
230V lub dwufazowe 400V
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