


ELEMENT GRZEJNY
•  Dwa wysokoemisyjne radiatory aluminiowe.

MONTAŻ
•  Łatwe mocowanie na zatrzaskowym wsporniku.

Kabel zasilający (2 przewody + przewód sterujący) 

PREZENTACJA
•  Stalowa obudowa powlekana polimerem epoxy-poliestrowym .
• Kolor biały RAL 9016.

•  Kabel zasilający (2 przewody + przewód sterujący).

REGULACJA, PROGRAMOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO
•  Termostat elektroniczny z cyfrowym systemem kontroli temperatury

z dokładnością 1/10 stopnia C 
•  Programowanie przez przewód sterujący umożliwia przełączanie 6 trybów

pracy (komfort, komfort -1°C, komfort -2°C, éco, dyżur oraz wyłączenie ogrzewania)
 

• Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Łagodne ciepłoNovéo
Grzejnik 

Moc
(W)

Wymiary:
S x W x G* (cm)

Waga
(kg) Numer produktu Kod Produktu
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750 57,5 x 50,0 x 11,3 7,4 NOVEO H 07 A690502
1000 67,5 x 50,0 x 11,3 8,4 NOVEO H 10 A690503
1250 77,5 x 50,0 x 11,3 9,4 NOVEO H 12 A690504
1500 87,5 x 50,0 x 11,3 10,5 NOVEO H 15 A690505
2000 107,5 x 50,0 x 11,3 12,3 NOVEO H 20 A690507

* Wspornik mocujący zwiększa grubość o 35mm   .

 

ZESPÓŁ STEROWANIA  
Zlokalizowany na górnej krawędzi po prawej stronie urządzenia.

1     Pokrywka zabezpieczająca
2     Przełącznik 5 funkcji
3     Pokrętło termostatu
4     Optyczny wskaźnik działania

określa też położenie
pokrętła termostatu 
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Noveo współpracuje z programatorami Rfbox i Ecobox 2

•    Bezprzewodowe : 
Częstotliwość radiowa : RFbox  
Modulacja sieci : Ecobox 2 CP

•   Przewodowe : 
Ecobox 2 FP

Ecobox 2 CP Ecobox 2 FPRFbox

IP24   IK08  
Classe II Mono

230 V~

conforme aux solutions

GENERALNY DYSTRYBUTOR:
PHP Brabork Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3
tel: (22) 761 38 82, fax (22) 761 38 81
e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl
http://www.airelec.pl
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