
Tactic
Grzejnik konwektorowy

• Termostat cyfrowy nowej generacji – ASIC
 ynaworgetniz ynjezrg tnemelE  •  

– AIRALU RX Silence
• Przewód sterujący czterema trybami pracy

Grzejnik konwektorowy

Element grzejny AIRALU 
pracuje absolutnie cicho! 
żadnych odgłosów! 
Nareszcie spokojny sen…

Nowy element grzejny 
AIRALU – RX Silence



Tactic
Grzejnik konwektorowy

Komfort
      Element grzejny: jednoczęściowy, aluminiowy radiator  •

w kształcie litery X, zespolony z hermetycznie zamkniętą 
grzałką.

 mynolacs medakłu z yworfyc ,ynzcinortkele tatsomreT  •
ASIC. Dokładność regulacji temperatury do 0,1 °C.

 zezrpop ycarp wóbyrt 4  przełączania ogenladz śćowilMoż  •
przewód sterujący. Współpracuje z programatorem Micro 
Driver.

Estetyka
• Prosta, elegancka linia wzornicza.
• Krawędzie obudowy łagodnie ścięte.

Bezpieczeństwo
owbo meinazrgezrp dezrp ainezceipzebaz enzcytamotuA  • -

du grzejnego.
 imynolgąrkoaz okkel z awodubo awolatem eiciwokłaC  •

narożnikami.
 ywodyxope reikal yrutarepmet eikosyw an ynropdO  •

utwardzany przez polimeryzację.
• Odpornośç izolacji na przebicie IK08.

 einezdązru ,II.lk awoineażropwicezrp anorhco anjówdoP  •
bryzgoszczelne IP24.

Możliwości regulacji
 jenróg an enozczseimu wyłącznik i utatsomret ętłorkoP  •

krawędzi obudowy, pod przykrywką.
• Optyczny wskaźnik działania grzejnika.

ksyw tatsomreT  • alowany od pozycji  *  „dyżur” (ok. +7 °C), 
do pozycji „8” maximum (ok. +30 °C).

• Blokowanie lub ograniczenie zakresu regulacji termostatu.
arepmet einażinbo enladz aiwilżomu ycąjurets dówezrP  • -

tury o ok. 4 °C (ECO), tryb dyżur, wyłączenie. 

Instalacja
• Łatwy montaż na ścianie zapewnia załączony wspornik.

 aiwilżomu )uineżasopyw w( ycjąalisaz dówezrP  •  
niewidoczne podłączenie do puszki instalacyjnej  
za grzejnikiem.

moc (W) typ oznaczenie 
kodowe

Wymiary (cm) 
dł. x wys. x głęb. waga (kg)

500 TACTIC ET05 A687481 36 x 40 x 8 3,4
750 TACTIC ET07 A687482 36 x 40 x 8 3,7
1000 TACTIC ET10 A687483 44 x 40 x 8 4,3
1250 TACTIC ET12 A687484 52 x 40 x 8 4,9
1500 TACTIC ET15 A687485 60 x 40 x 8 5,5
1750 TACTIC ET17 A687486 76 x 40 x 8 6,0
2000 TACTIC ET20 A687487 84 x 40 x 8 6,6

Jakość wyrobów potwierdza znak CE 
– wyrób produkowany we Francji  
zgodnie z normami europejskimi. 
Dodatkowo wyrób posiada polski 
Certyfikat Bezpieczeństwa „B“.

GENERALNY DYSTRYBUTOR:
PHP Brabork Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3
tel: (22) 761 38 82, fax (22) 761 38 81
e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl
http://www.airelec.pl

DYSTRYBUTOR REGIONALNY

Normy i certyfikaty:

IP 24
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1 – przełącznik (A – wyłączony / M – włączony)
2 – pokrętło termostatu
3 – optyczny wskaźnik działania


