Przenosna nagrzewnica powietrza

Ventair 3

Nieocenione zalety:

1 Bardzo stabilny uchwyt-
stojak

1 Regulacja nachylenia

“ Wbudowany zespot
sterowania




Ventair 3

ZASTOSOWANIA: Przenosne urzadzenie wysokiej jakosci

» Warsztaty/fabryki gwarantujgce petnie bezpieczenstwa.
e Sktady

* Supermarkety

* Powierzchnie handlowe

Wbudowany zespét sterowania

Umieszczony z przodu urzgdzenia, zespét stero™
wania jest zawsze dostepny, ufatwiajgc regulacje
urzadzenia.

Pomystowy uchwyt-stojak
o duzej stabilnosci

® — — przetacznik mocy pgrzewanig -3 pozycjg
Zapewnia bezpieczenstwo ale réwniez daje moz- (3500 W, 2000W i wylaczenie nagrzewnicy)

liwo$¢ powieszenia nagrzewnicy na scianie, przek- * —pizelacznik nadmuchu -2 pozyge:
* wentylacja + ogrzewanie sg requlowaz

sztafcajac ja w urzadzenie stacjonarne. ne przez termostat (standardowa funkcja
grzewcza)
. * ogrzewanie jest regulowane przez terz
Gotowa do uzytku mostat, a wentylacja funkcjonuje bez przez
. . ops s s rwy (idealne rozwiazanie dla osuszenia poz
| da]qca mozliwos¢ mieszczenia lub jego wentylacji temperatura
: : : : okojow.
ustawienia kierunku nawiewu pokojowa)
> — pokretto termostatu
B Wyposazona w przewad zasilajacy (3 m) z formo-
i ‘.:'-ﬁ wang wtyczkg, jest gotowa do uzytku. A dzieki
k ,,_.‘-""_ zaciskowym , motylkom” mozna regulowac kieru™
L ? v nek nawigwu i tym samym zwiekszy¢ wydajnosc
e urzadzenia.
o
Charakterystyka techniczna:
* obudowa ze stali cynkowanej elektrolitycznie, pokryta lakierem * bezpiecznik termiczny, recznie wigczany
epoksydowym  whudowany stycznik
* osfoniete, ozebrowane grzatki * obudowa koloru zielonego i czarna kratka
* kratka ochronna przy wejsciu powietrza i kratka kierunkujaca * przewdd zasilajacy z wtyczkg (,faza", ,zero", ,uziemienie")
wyc odzace powietrze
Moc Napiecie Wydajnos¢ At Szerokos¢  Wysokos¢ Grubos¢ Masa Symbol Kod
(W) v (m3/h) C (mm) (mm) (mm) (kg)
B 3500/2000  Mono 230 272 38 280 350 520 8  VENTAIR303 A750780
xAt: rézni a miedzy temperaturg powietrza wchodzacego, a temperaturg powietrza Classel  IP21
wychodzacego przy maksymalnej mocy C E K08

GENERALNY DYSTRYBUTOR: DYSTRYBUTOR REGIONALNY
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